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FAT 001

Fundo Acrilico Anti-Amarelecimento

Caracteristicas do Produto:

. Otimo desenho do poro;
+  Otima Lixagem;
. Elevada Transparéncia;

. Secagem Rapida;
. Elevado enchimento;
. Ideal para madeiras claras.

Caracteristicas Fisico-Quimicas:

Caracteristicas de Aplicagao:

Teor de Sélidos (%) 26 %2 Gramagem por deméao Max: 150 g/m?
Densidade (g/cnt)* 0,942 + 0,03 Numero de demaos Max: 3
Vi idade FORD 4 23°C 45+5,0

ISCO,SI ace (s)a - . Intervalo entre demaos Min: 45 min — 4 h Max.
Pot Life (h) Superior a 6 horas

*Densidade calculada em fungéo de dados tedricos

Substrato Aconselhado: Madeira e derivados.

Método de Aplicagao:

Pistola aerografica, Airless, Airmix.

A volume: A peso:
p 50 do Produto: FATO01 100 % Mantém a proporgao da catalise e
reparagao do Froduto: Catalisador ~ KLM010 10% | diluicdo a volume.
Diluente DP2001 30-40 %

Indicagoes gerais do Ciclo

Secagem a 20°C e HR% entre 45 e 65: 100 g/m? Secagem em Tunel: 100 g/m?
Ao po 15’ Temperatura Tempo
Ao toque 40’ Flash Off Ambiente 15’
Lixagem 4h Tunel 50°C 50’
Sub-envernizamento 4h Arrefecimento Ambiente 15’
Empilhamento 6 h
Embalamento 12 h

Preparagao do Substrato:

FATOO01.

O fundo é aplicado diretamente sobre superficies de madeira ou madeira com velatura,
previamente lixadas com uma lixa de gréo #150 - #180;
Apos a lixagem, retirar quaisquer residuos, de forma a promover a maxima aderéncia do

Observagoes especificas:

Para melhorar a resisténcia do filme e a secagem do substrato, a percentagem de catalisador pode aumentar de 10% para 20%;
Sugerimos este aumento no caso de a lixagem ser realizada de forma automatica.

Diluente Alternativo: DP 2004

Aplicagdo em ambientes quentes e altos niveis de humidade.

Diluente Alternativo: DP 2000

Curva de evaporacdao rapida;
Utilizado em fundos transparentes e brancos;
Indicado para esta¢ées do ano frias.

Observacées gerais:

Homogeneizar o produto antes de cada utilizagao;

Armazenar longe de fontes de calor ou ignigao;
A validade é de 2 anos na embalagem original intacta.

Conservar as embalagens devidamente fechadas em condi¢cdes de ambiente, temperatura e humidade controladas;

Pagina 1 de 1

Impresso a 09/05/2024

Os dados fornecidos na ficha técnica estdo baseados no nosso conhecimento e experiéncia, ndo implicando uma responsabilidade directa a SNT-Sociedade.Nortenha de Tintas,
LDA, pois as condigdes de aplicagao estdo fora do nosso controlo. Desta forma, os usuarios deverdo certificar-se que o produto estd em conformidade com a exigéncia do sistema

de aplicagdo, com os substratos utilizados e as condigdes de trabalho ideias.

Ap6s armazenamento prolongado, a viscosidade dos produtos pigmentados e/ou tixotrépicos pode ser diferente da mencionada na ficha técnica. Diferengas maximas de 30% sdo

consideraveis como aceitaveis.
Para informagdes mais detalhadas deverado ser consultados os nossos servigos técnicos.
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