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Os dados fornecidos na ficha técnica estão baseados no nosso conhecimento e experiência, não implicando uma responsabilidade directa a SNT-Sociedade.Nortenha de Tintas, 
LDA, pois as condições de aplicação estão fora do nosso controlo. Desta forma, os usuários deverão certificar-se que o produto está em conformidade com a exigência do sistema 
de aplicação, com os substratos utilizados e as condições de trabalho ideias. 
Após armazenamento prolongado, a viscosidade dos produtos pigmentados e/ou tixotrópicos pode ser diferente da mencionada na ficha técnica. Diferenças máximas de 30% são 
consideráveis como aceitáveis. 
Para informações mais detalhadas deverão ser consultados os nossos serviços técnicos. 

 

TAC - 33XX 
 

  

 

Verniz Acrílico Transparente 
 
 

Características do Produto: 

 Óptima Resistência; 
 Elevada Transparência; 
 Anti-Amarelecimento;  

 Ideal para madeiras claras; 
 Suavidade ao toque. 
 Ideal para revestimentos de poro aberto; 

 

 
Versão: Brilho Versão: Brilho 

TAC-3303 03 ± 2,0 TAC-3330 30 ± 2,0 

TAC-3305 05 ± 2,0 TAC-3335 35 ± 2,0 

TAC-3310 10 ± 2,0 TAC-3350 50 ± 2,0 

TAC-3315 15 ± 2,0 TAC-3360 60 ± 2,0 

TAC-3320 20 ± 2,0 

 

 

Características Físico-Químicas:   Características de Aplicação:  

Resíduo Sólido (%) 15' a 150ºC 22,0 ± 2,0  Gramagem por demão Max: 150 g/m2 

Densidade (g/cm3)* 0,940 ± 0,03 Numero de demãos Max: 3 

Viscosidade FORD 4 (s) a 23ºC 44 ± 4 
Intervalo entre demãos Min: 45 min – 4 h Max. 

Pot Life (h) Superior a 9 horas 
  
 

Substrato Aconselhado: Madeira e derivados. 

Método de Aplicação: Pistola aerográfica, Airless, Airmix e cortina. 

Preparação do Produto: 

A volume: A peso: 

 TAC-33XX 100 % 
Mantém a proporção da catálise e 

diluição a volume. 
Catalisador KLM010 10 % 

Diluente DP2004 ou DP2008 30-40 %  

 

Indicações gerais do Ciclo 

Secagem a 20ºC e HR% entre 45 e 65: 100 g/m 2 
 

 Secagem em Túnel: 100 g/m 2 

Ao pó 15’   Temperatura Tempo 

Ao toque 40’ Flash Off Ambiente 15’ 

Lixagem 4 h Túnel 50ºC 50’ 

Empilhamento 6 h Arrefecimento Ambiente 15’ 

Embalamento 12 h  
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*Densidade calculada em função de dados teóricos

TAC-3365 65 ± 2,0 

TAC-3325 25 ± 2,0 

 

TAC-3380 80 ± 2,0 

  

Observações específicas:

Catalisador Alternativo: KLM 020 Utilizar entre 10 a 20%, se necessária uma resistência química adicional (em áreas como
Cozinhas e casas de banho, por exemplo).
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Observações específicas: 
Quando se pretender um aumento da dureza da superfície do produto e do filme, bem como a sua resistência, é possível aumentar 
até 20% a quantidade de catalisador. Em certos casos o brilho poderá sofrer um pequeno incremento, 
O verniz TAC – 33XX pode ser pigmentado com pastas da série AP002/HXXX, com um rácio percentual de pigmentação = 85 : 15; 
Diluente Alternativo: DP 2001 Para uma evaporação do solvente mais rápida. 

 

 
Observações gerais: 
Homogeneizar o produto antes de cada utilização; 
Conservar as embalagens devidamente fechadas em condições de ambiente, temperatura e humidade controladas; 
Armazenar longe de fontes de calor ou ignição; 
A validade é de 2 anos na embalagem original intacta. 
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Certificados:

Teste Padrão / Base: Segurança nos Brinquedos EN 71-3 (2021)

Entidade Certificada: BUREAU VERITAS Relatório: Relatório de ensaio     Nº Relatório: 
(5424)268-0010A

  

Preparação do Substrato:  

O verniz acrílico TAC-33XX deve ser aplicado sobre o fundo acrílico FAT001 
previamente lixado com uma lixa de grão #320 - #400. Em alternativa ao FAT001 pode 
efetuar-se o processo verniz-verniz com lixagem intermédia. 
O verniz pode também ser aplicado sobre fundo poliuretano, poliéster ou UV. 
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